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PROYECTOS PIONEROS Y SINGULARES DE HIDROGENO
RENOVABLE

A. Breve descripcion de la ayuda

Por Proyectos Pioneros y Singulares se entienden aquellos proyectos integrales que combinen,
de manera agregada, la produccidn, distribucién y uso del hidrégeno en una misma ubicacidn
territorial que permitan la introduccion del hidrégeno renovable a partir de electrdlisis en
polos industriales ya consumidores de hidrégeno gris y en sistemas energéticos aislados, asi
como la integracién de la produccién con el suministro de hidrégeno renovable en nuevos usos
del transporte pesado, usos térmicos en la industria y de ciertos usos estacionarios

innovadores.

Serian proyectos integrales aquellos que ayudaran a:

a) Estructurar el sector del hidrégeno renovable por toda la geografia nacional.
b) Superar barreras de mercado.
c) Poner en practica soluciones de negocio escalables y replicables.

La inversién minima para que el proyecto sea elegible es de 1 M€ y el plazo de ejecucion
maximo serda de 36 meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucion

favorable de concesion de ayuda.

Las actuaciones objeto de financiacion deberdn ser de una potencia de electrélisis instalada,
superior o igual a 0,5 MW e inferior o igual a los 50 MW, aunando produccién y consumo local
de hidrégeno renovable. Este consumo local deberd de ser lo mas diversificado posible.

Estas tipologias de proyectos se deberian configurar al modo de plataformas singulares y
pioneras de produccién/distribucién/consumo en una escala territorial que viabilice un
modelo de negocio de indole local, competitivo y potencialmente replicable en toda la
geografia nacional. Cada proyecto singular y pionero aportara un valor claro como un primer
proyecto en su categoria (i.e. first-of-a-kind) con un marcado caracter de demostracion

comercial en la ubicacion territorial de referencia.
Las tipologias de actuaciones a contemplar dentro de la misma ubicacidn territorial son:

a) Instalaciones de produccién y distribucién de hidrégeno renovable, incluyendo la

instalacidn de generacidn eléctrica renovable asociada;
b) Usos industriales;
c) Nuevos usos en transporte pesado por carretera, maritimo, aéreo y/o ferroviario;
d) Aplicaciones estacionarias innovadoras:

i. Puertos;
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ii. Sistemas de re-electrificacién (mediante pilas de combustible y/o dispositivos de
combustién) con almacenamiento (ej: sistemas de respaldo), combinados con

renovables;

iii. Aeropuertos, Plataformas logisticas.

B. Caracteristicas de las actuaciones subvencionables

I. Instalaciones de produccion y distribuciéon de hidrégeno renovable

Sélo seran subvencionables las instalaciones de produccidén de hidrégeno por electrolisis,
mediante cualquier tecnologia ya adoptada por el mercado en la que la madurez de la misma

permita un desarrollo rapido, escalable y competitivo.

Mds del 80% del hidrégeno renovable producido anualmente debe estar destinado a

alguno de los usos finales que se describen en los apartados Il a IV.
La electricidad utilizada en el electrolizador debe ser de origen renovable. Para acreditar el
origen renovable de la electricidad se admitiran:

e Renovables in situ.
e Renovables de la red.
e Combinacién de las dos soluciones anteriores.

Il. Usos industriales

Usos de hidrégeno renovable como materia prima en sustitucién al hidrégeno de origen fosil
en determinados sectores industriales y la sustitucion de combustibles fésiles por hidrégeno

renovable en demandas térmicas.

1. Usos en movilidad pesada

Los nuevos usos energéticos del hidrégeno renovable en el ambito de la movilidad y el
transporte pesado se centran en el despliegue de la movilidad pesada con hidrégeno en el
ambito de las flotas profesionales, publicas o privadas, tanto para transporte de personas

como de mercancias y en todos los modos de transporte.

V. Aplicaciones estacionarias innovadoras

e Puertos.
e Sistemas de re-electrificacion.

e Aeropuertos, Plataformas logisticas.
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C. Beneficiarios

e Empresas.
e Consorcios o Agrupaciones empresariales de personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, con o sin personalidad juridica propia.

e Administracidn publica.

D. Costes subvencionables

Serdn costes subvencionables los costes de inversidon adicionales necesarios para fomentar el
consumo y la produccién de hidrégeno renovable. Los costes de inversidon adicionales se
calcularan por referencia a una inversién similar, menos respetuosa con el medio ambiente,
que se habria podido realizar de forma realista sin la ayuda. La diferencia entre los costes de

ambas inversiones sera el coste subvencionable.

l. Instalaciones de produccion y distribucion de hidrégeno renovable

e Lainstalacién de electrolizadores y sistemas auxiliares.

e lasinstalaciones renovables.

e Llas infraestructuras de almacenamiento, acondicionado y dispensado de
hidrégeno renovable.

e Las instalaciones y equipos para la compresidn, transporte y almacenamiento que
formen parte de la infraestructura logistica necesaria para dispensar la produccién

de hidrégeno renovable.

INVERSIONES DE REFERENCIA:

Infraestructura de producciéon de hidrégeno renovable:

La inversion similar de referencia serd calculada mediante prorrateo segun los usos

finales previstos para el hidrégeno, de acuerdo a la potencia instalada:

v Usos industriales: Instalacién de reformado de vapor de metano de potencia
equivalente, estimado en 0,25 M€/MWe.

v" Usos en movilidad y aplicaciones estacionarias: refineria de petréleo, estimada
en 0,091 M€/MWe.

Equipos de uso industrial consumidores de hidrégeno renovable:

En el caso de nuevos equipos, la inversién similar de referencia serd un equipo o
instalacidn de combustibles convencionales equivalente, el coste se estimara segun la
potencia térmica del equipo. El solicitante de la ayuda deberd aportar datos de-la

inversion similar de referencia utilizada y caracterizarla. Para el caso de adaptaciones
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de equipos existentes, el coste de la adaptacién se considerard como coste

subvencionable.

Estaciones de suministro de hidrégeno renovable:

Solo seran elegibles los costes de adquisicién de los equipos e instrumental asociados
con la estacidén de suministro de hidrogeno renovable, no sera elegible el coste de la
obra civil asociada. Se considera coste elegible, el 100% del coste de adquisicién de los

equipos e instrumental.

Otras instalaciones logisticas de distribucidn del hidrégeno renovable:

En el caso de instalaciones logisticas generales de compresién, transporte y/o
distribucidon del hidrégeno renovable no se contemplara alternativa convencional y
similar de referencia, al no existir una inversion similar e identificable como tal. El
coste subvencionable se estimara segun la inversidon logistica separada, ejecutada y

dedicada al proyecto.

Usos industriales

Inversion los nuevos equipos y/o las adaptaciones de equipos existentes para el
consumo de hidrégeno renovable en emplazamiento industrial (lado de la demanda),
siempre que sustituyan a nivel de cada equipo individual consumidor (sustituido o
adaptado) al menos un 30% del consumo de combustible fdsil por equipo (en

condiciones normales de operacién) por hidrégeno renovable.

INVERSIONES DE REFERENCIA:

En el caso de nuevos equipos, la inversién similar de referencia serd un equipo o

instalacion de combustibles convencionales equivalente, el coste se estimara segun la
potencia térmica del equipo. Para el caso de adaptaciones de equipos existentes, el
coste de la adaptacidn se considerara como coste subvencionable. El solicitante de la
ayuda deberd aportar datos de la inversién similar de referencia utilizada vy

caracterizarla.

Usos en movilidad pesada

Los vehiculos subvencionables seran vehiculos eléctricos, en los que la cadena de
traccidn o propulsion integre el hidrégeno por medio de una pila de combustible o
dispositivos de combustién (i.e. motores, turbinas) que garanticen un consumo al
100% de hidrégeno y un almacenamiento embarcado. Las retroadaptaciones de
vehiculos (o retrofit) seran subvencionables, en el caso de las inversiones-consistentes

en la retroadaptacion de vehiculos que les permita ser vehiculos de emisiones cero, los
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costes de la retroadaptacién seran subvencionables. Las tipologias concretas de

vehiculos apoyados serdan:
e Furgones (categoria N2).

e Vehiculos terrestres pesados /categorias M3, N3): Autobuses, autocares vy

camiones.

e Embarcaciones costeras o fluviales. En este caso la ayuda mdxima estard limitada a

1 millén €.

e Material rodante ferroviario (vehiculos con capacidad tractora para el transporte
de personas y / o mercancias, incluidos trenes ligeros y trenes de mercancias,

manipulacion de locomotoras);

e Vehiculos para el transporte aéreo.

Nota: Seran actuaciones incentivables las instalaciones de repostaje de hidrégeno
dedicadas y vinculadas con el suministro de hidrégeno a estas flotas profesionales.

INVERSIONES DE REFERENCIA:

Vehiculos de hidrégeno:

Para vehiculos, la ayuda maxima esta definida en la siguiente tabla:

CATEGORIA Y CLASE | Ayuda méaxima Aﬂ“j@ maxima "g“da _ Maxima
DE VEHICULO (Gran empresa) | (Mediana (Pequefia
empresa) empresa)

N2 50.000 € 110.000€ 130.000 €
M3, Clase | (longitud
maxima de 15m; >22

. 120.000 € 145.000€ 170.000 €
plazas ademas del
conductor)
M3, Clase | (longitud
mayor de 15m; >22

. 150.000 € 175.000€ 200.000 €
plazas ademas del
conductor)
M3, Clases Il y Il (>22
plazas ademas del | 130.000 € 155.000 € 180.000 €
conductor)
N3, con masa maxma |, gop e 145,000 € 170,000 €
inferior a 16 toneladas
N3. eon masa maxma | 5 0, ¢ 160.000 € 190.000 €
superior a 16 toneladas
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Resto de vehiculos:

Para el resto de los vehiculos de hidrégeno, la inversion similar de referencia sera un vehiculo
diésel equivalente para todas las modalidades de vehiculos, salvo para el caso de vehiculos de
transporte aéreo. Se debera aportar datos y caracterizar este vehiculo similar de referencia en

la documentacidn aportada.

v. Aplicaciones estacionarias innovadoras

e Puertos: alimentacién eléctrica de barcos desde el muelle del puerto (cold ironing)
mediante cable a un grupo electrégeno estacionario basado en pila de combustible o
dispositivos de combustion (i.e. motores,turbinas) que garanticen un consumo de

combustible 100% de hidrégeno.
e Sistemas de re-electrificacion.

e Aeropuertos, Plataformas logisticas: la maquinaria empleada en los aeropuertos y
terminales de carga para manipulacién de mercancias y/o movilidad de personas, asi
como también la infraestructura de servicios asociada con las necesidades energéticas

de las instalaciones tipicas de estas ubicaciones.

INVERSIONES DE REFERENCIA:
Aplicaciones estacionarias innovadoras (almacenamiento y pila de combustible):

La inversién similar de referencia serd un grupo electrégeno diésel de potencia equivalente.

E. Tipo de Incentivo

Subvencidn a fondo perdido.
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F. Intensidad de las ayudas

La ayuda maxima por beneficiario y proyecto sera de 15 millones de euros.

La intensidad de ayuda mdaxima para cada una de las actuaciones sera la siguiente:

% Ayuda gran % Ayuda % Ayuda

Actuaciones empresa mediana pequeia

empresa empresa

Instalacion renovable dedicada a la
produccion de hidrégeno 15% 25% 35%
Instalacion de produccion de

hidrégeno renovable 40% 50% 60%
Infraestructura logistica dedicada 40% 50% 60%

Adaptaciones o nuevos equipos
de consumo de hidrégeno 35% 45% 55%
renovable (industrial)

Estaciones de suministro de
hidrégeno renovable 35% 45% 55%

Vehiculos de hidrdgeno (diferentes a
los listados en la tabla anterior) 35% 45% 55%

Aplicaciones estacionarias
innovadoras 30% 40% 50%

Asimismo, dentro de un proyecto se establecen los siguientes limites:

v" Para las instalaciones renovables dedicadas a la produccion de hidrégeno, la ayuda
para esta actuacién no podra superar el 15% de la ayuda solicitada total del proyecto

€n su conjunto.

v" La ayuda dedicada a los usos del hidrégeno: estaciones de suministro de hidrégeno
renovable, vehiculos de hidrégeno, equipos nuevos o adaptados de consumo industrial
y aplicaciones estacionarias, no podra representar en su conjunto mas del 30% de la

ayuda solicitada total.

v" La ayuda dedicada a la infraestructura logistica dedicada no podra representar en su

conjunto mas del 5% de la ayuda solicitada total.

v Para las embarcaciones costeras o fluviales la ayuda méaxima estara limitada a 1 M€.

*Todas las actuaciones podran aumentar su porcentaje de ayuda aplicable sobre el coste
subvencionable en 5 puntos porcentuales cuando se sitlen en islas y/o en municipios de
hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos nucleos
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tengan una poblacién menor o igual a 5.000 habitantes y/o en municipios incluidos en los
Convenios de Transicion Justa.
G. Bolsa Econémica disponible

150.000.000 €

Programa financiado por el Mecanismo de Recuperacién y resiliencia.

H. Fuente y fecha de publicacién

Boletin Oficial del Estado 30 de mayo de 2023.

. Plazo de solicitud
Desde el dia 1 de junio de 2023 hasta el dia 31 julio de 2023 a las 13:00 h.
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